
光学规格 Optical Specifications

项目 Items Description Tolerances

1 焦距 Focal length 4.3mm ±5%

2 相对孔径 Aperture (D/f’) F1.07 ±5%

3 成像靶面 Image Circle Relative Illumination=30%: Φ9.2mm --

4 成像范围 Focus range 0.8m~INF --

5 光学畸变 Optical Distortion Image Circle=8.8mm, -54%（1/1.8”） --

6 主光角 Chief ray angle ≤14.5°(1/1.8”) --

7 视场角
FOV

(Focus on INF)

CMOS D H V

±5%

1/1.8”

H=7.68
131.4° 108.8° 58.2°

1/1.8”

H=7.795
134.9° 110.8° 59.4°

机械规格 Mechanical Specification

项目 Items Description Tolerances

1 接口 Mount M12*0.5 4h

2 光学构成 Lens structure 4G4P --

3 极限总长 Total track length 22.27mm (in air) ±0.20

4 机械后焦 Back focal length 4mm (in air) ±0.10

5 扭力范围 Torque Range 100-600gf.cm ±50

6 重量 Weight 4 g ±10%

环境规格 Environment Specifications

项目 Items Description

1 工作温度 Working -30℃～70℃; 10～90%RH

2 储存温度 Storage -40℃～80℃; 10～90%RH

3 环保 HSF RoHS

主要参数 Main Items



IRCUT 性能參數【Performance Parameter】 

NO 項次(Item) 規格(Spec) 說明(Describe) 

電子特性 Electrical Characteristics 

1 
驅動器類型 

Driving type 
励磁式 Excitation type 直插抽屜式切換器 

2 
操作電壓 

Control voltage  
3.3V~12V Minimum drive need over 3.1V 

3 
消耗功率 

Consumed power 
0.274W At input 3.3V 

4 
瞬間額定電流 

Rated current moment 
83mA At input 3.3V 

5 
直流電阻值 

Current resistance 
40Ω±10% at 25℃ 

6 
脈衝時間(T) 

Pulse time  
150 ms < T < 1.5s Minimum pulse need >150ms 

環境參數 Environment parameter 

8 
操作環境 

Operating environment 
-20℃ ~ 70℃ 濕度/Humidity at 10 ~ 85% 

9 
存放環境 

Storage environment 
-20℃ ~ 70℃ 濕度/Humidity at 10 ~ 85% 

光學特性 Optical characteristics 

11 
濾光片有效口徑 

Filter effective area 
8 X 8 mm  

12 
IR 濾光片尺寸 

IR filter size 
9.0X8.2X0.21 mm  Thickness 0.21±0.05 

13 
AR 濾光片尺寸 

AR filter size 
9.0X8.2X0.21 mm Thickness 0.21±0.05 

 

 

 

 

 

 



IRCUT 產品引線定義【Wire Cable define】 

引線規格 wire specification 

     線型 wire type：UL1571 Awg30  OD: 0.7mm 

     顏色 Color    : 藍/紅 Blue/Red 

     膠殼 Housing  : 51021-0200 

     端子 Teminal  : 50058-0800 

引線驅動定義 Wire control define 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義 藍線（Trig1） 紅線（Trig2） 濾片狀態 Filter Status 

極性 

（+） （-） IR Filter 工作(IR Filter on center) 

（-） （+） AR 全透片工作(Dummy glass on center) 



IRCUT 紅外截止濾光片光譜規格【IR filter spectrum】 

    濾光片尺寸及有效光域 Filter size and effective area 

          IR CUT filter  9.0*8.2*0.21 mm 

 

 

    

  

 

 

光譜圖 Spectrum   

 

 

 

 

 

 

 

波長 

Wavelength(nm) 

透過率 

Transmission(%) 

波長 

Wavelength(nm) 

透過率 

Transmission(%) 

430nm T>70% 647±10nm T=50% 

450~560nm T>90% 700~1100nm T<3% 
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全穿透夜视濾光片光譜規格【IR filter spectrum】 

   濾光片尺寸及有效光域 Filter size and effective area 

         AR CUT filter  9.0*8.2*0.21 mm 

 

 

    

  

 

 

   光譜圖 Spectrum 

     

   波長 

Wave Length(nm) 

400 450-700 750-1100 

穿透率 

Transmission(%) 

Tavg>90% Tavg>90% Tavg>90% 

判斷 

Judgment 

OK OK OK 
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產品尺寸圖【Product drawing】 

 

 


